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Das Unternehmen

Z huzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co., Ltd. (ZCC-CT) 
mit Sitz in Zhuzhou, Hunan, in der Volksrepublik China ist der 
größte chinesische Hersteller von Hartmetallwerkzeugen 

und ein Schlüsselunternehmen der China Tungsten High-Tech 
Material Co. Ltd innerhalb der China Minmetals Corporation.  

Seit der Gründung 1953 hat sich ZCC Cutting Tools Co., Ltd. 
durch Einsatz neuester Technologien und durch sein hoch 
quali�ziertes Personal zu einem der weltweit führenden 
Hartmetallhersteller mit inzwischen mehr als 2.000 Mitarbeitern 
entwickelt. Produktionstechnologien werden dabei kontinuierlich 
modernisiert und Produktionskapazitäten zur Realisierung des 
Unternehmenswachstums ausgebaut. Als Teil der Minmetals 
Corporation kann ZCC-CT die gesamte Wertschöpfungskette 
der modernen Hartmetallwerkzeug-Produktion, von der 
Rohsto�gewinnung bis zum beschichteten Endprodukt und aller 
dazugehörigen Zwischenschritte, vollständig selber abdecken. 

Auf Basis neuester, europäischer Produktionstechnologien ist es 
daher jederzeit möglich, Produkte gleichbleibender Qualität auf 
höchstem Niveau anzubieten. Die umfangreiche Produktpalette 
beinhaltet Hartmetallwendeschneidplatten, Wendeschneidplatten 
aus Cermet, CBN, PKD und Keramik, Vollhartmetallwerkzeuge 
sowie Drehhalter, Fräskörper und passende Werkzeugsysteme. Die 
Produkte werden grundsätzlich nach den gängigen internationalen 
Standards, wie z.B. ISO, DIN, ANSI, JIS und BSI produziert. Darüber 
hinaus bietet ZCC-CT kundenspezi�sche Lösungen und spezielle 
Hartmetallprodukte nach individueller Spezi�kation an.

Forschung und Entwicklung haben bei ZCC-CT einen 
besonders hohen Stellenwert. Die Investitionen hierzu sind 
überdurchschnittlich. Mit hervorragend ausgebildeten 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und einem kompetenten, 
internationalen Team erforscht ZCC Cutting Tools die erforderlichen 
Grundlagen und entwickelt auf dieser Basis permanent neue und 
verbesserte Produkte. 

Das Unternehmen strebt kontinuierlich nach 
Qualitätsverbesserungen, um den stetig steigenden Anforderungen 
an neue und innovative Produkte, im Kundeninteresse, gerecht 

zu werden und den individuellen Kundennutzen steigern zu 
können. Sowohl die Produktion als auch die Verwaltung in China 
unterliegen den ISO Normen 9001:2008 und im Bereich Umwelt-
Management der ISO 14001:2004.

Bereits seit 2003 be�ndet sich der Sitz der europäischen 
ZCC-CT Zentrale, die ZCC Cutting Tools Europe GmbH, 
inklusive des europäischen Zentrallagers in Düsseldorf 

(Deutschland). Inzwischen werden von dort alle europäischen 
Länder sowie die angrenzenden Märkte betreut. 

Das Qualitätsmanagementsystem der ZCC Cutting Tools Europe 
GmbH ist im Bereich „Vertrieb und Logistik von Werkzeugen für die 
Metallverarbeitung“ nach der DIN EN ISO 9001:2008 zerti�ziert. 

Ein Test- und Demonstrationszentrum steht darüber hinaus 
für die Optimierung von Kundenprozessen nach individuellen 
Anforderungen zur Verfügung.

Außendienstmitarbeiter und Vertriebspartner in Europa betreuen 
Hand in Hand Kunden vor Ort. ZCC-CT Anwendungstechniker 
stehen Ihnen darüber hinaus auch telefonisch, per E-Mail oder 
persönlich in Ihrer Produktionsumgebung mit Kompetenz, 
Erfahrung und Persönlichkeit zur Verfügung. 

Der gesamte Vertriebsaußendienst- und -innendienst kümmert 
sich europaweit mit Muttersprachlern um Ihre Anfragen und sorgt 
zusammen mit den Mitarbeitern in der Logistik und auf der Basis 
eines ausgefeilten Service-Systems dafür, dass alle Bestellungen 
so schnell wie möglich auf den Weg zu Ihnen kommen. Die 
Zweigniederlassungen in Frankreich und Großbritannien sorgen 
für zusätzliche, regionale Kundennähe. 

A lle gemeinsam sind wir, die ZCC Cutting Tools Europe 
GmbH, für Sie da und stehen Ihnen als kompetenter 
Partner in allen Fragen der zerspanenden Fertigung 

zur Seite. Das ist unsere De�nition von „Mehrwert durch 
Partnerschaft “.

Detroit (USA) Düsseldorf  
(Germany / Europe) Zhuzhou (China)

HAUPTSITZ
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ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG Seite

WENDESCHNEIDPLATTEN�FRÄSER Seite

Spanbrecher QF – Mit Leichtigkeit durch die Schlichtbearbeitung

Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro – Sicher gespannt für maximale Prozesssicherheit

WERKZEUGHALTER Seite

Produktneuheiten 09 / 2024

In dieser Broschüre warten folgende Produktneuheiten 
auf Sie:

Scheibenfrässystem SMP09 – Vielseitiges Tangential-Frässystem
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Produktneuheiten 09/2022

Produktneuheiten 03/2023

Produktneuheiten 09/2023

ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG

  Jetzt zur online PDF

XMH Spanbrecher – Mit Leichtigkeit durch die mittlere Bearbeitung

GEWINDEDREHEN
zType Gewindedrehplatten – Neue Serie für die hochqualitative Gewindebearbeitung

WENDESCHNEIDPLATTEN-FRÄSER
FMA12 Planfrässystem – Jetzt mit neuer Plattengröße ONHU09T5
EMP14 Aluminium-Frässystem – Exakte 90° für die Schulterbearbeitung
FMR11 Rundplattenfrässystem – Maximale Zerspanungsleistung

VHM-FRÄSER
VPM Serie – Jetzt auch als Torusfräser und mit Weldon-Spann�äche

ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG

  Jetzt zur online PDF

Sorte YBG205H – Die Temperaturbeständige in der Drehbearbeitung

EIN- UND ABSTECHEN
Spanleitstufe MU – Universell einsetzbar mit maximaler Spankontrolle

WENDESCHNEIDPLATTEN-FRÄSER
Planfrässystem FME17 – Produktiver Allrounder für die Bearbeitung von Plan�ächen und Konturen
Tauchfrässystem EMP05 – Echter Allrounder in der Zerspanung
Rundplattenfrässystem FMR06 – Maximale Stabilität bei der Planbearbeitung
Sorte CSX1000 – High Performance für Superlegierungen
Spanbrecher APL – Universelle Geometrie

ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG

  Jetzt zur online PDF

Spanbrecher XLR – Mit Leichtigkeit durch die Schruppbearbeitung
Hochvorschubdrehsystem ONMX – Neue Octa-Wendeschneidplatten- u. Halterserie für die produktive Drehbearbeitung
Hochvorschubdrehsystem PNMX – Neue Penta-Wendeschneidplatten- u. Halterserie für die produktive Drehbearbeitung

GEWINDEDREHEN
zType Gewindedrehhalter mit Innenkühlung  – Neue Serie für die hochqualitative Gewindebearbeitung

VHM-BOHRER
Flachbohrer FD – VHM-Bohrer mit 180° Spitzenwinkel

Für Sie im Überblick: Inhalte vergangener Produktneuheiten- 
Broschüren
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Produktneuheiten 05/2022

ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG

  Jetzt zur online PDF

miniTURN – Mehr Performance mit neuer Sorte YPG202

WENDESCHNEIDPLATTEN-FRÄSER
Sorte YBG205H – Die Temperaturbeständige
FMP06 – Leistungsfähige Hartbearbeitung mit 88°
FMA17 – Vielseitiges Frässystem für die produktive Planbearbeitung
FMP17 –  Produktiver Allrounder für die Bearbeitung von Plan�ächen und Konturen
FMR04 – Erweiterung: Jetzt mit neuen Wendeschneidplatten und Spanbrechern

VHM-FRÄSER
TM Serie – Erweitertes Programm mit Mini-Torusfräsern ab Ø1,0 mm
VPM Serie – Vollnuten mit Vollgas

VHM-BOHRER
UD Serie – Erweiterung: Jetzt ab Ø1,0 mm mit Innenkühlung
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Spanbrecher QF
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AA8–A9

A10–A13
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Allgemeine Drehbearbeitung

ISO-Code – Allgemeine Dreh-Wendeschneidplatten

Spanbrecher QF
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A

B

C

D

E

A 85° B 82° C 80°

D 55° E 75° H

K 55° L M 86°

O P R

S T V 35°

W 80° Z

1

m

I.C

m

I.C mI.C S

Code I.C [mm] m [mm] S [mm]

A ±0,025 ±0,005 ±0,025

C ±0,025 ±0,013 ±0,025

E ±0,025 ±0,025 ±0,025

F ±0,013 ±0,005 ±0,025

G ±0,025 ±0,025 ±0,130

H ±0,013 ±0,013 ±0,025

J ±0,05–0,15 ±0,005 ±0,025

K ±0,05–0,15 ±0,013 ±0,025

L ±0,05–0,15 ±0,025 ±0,025

M ±0,05–0,15 ±0,08–0,20 ±0,130

N ±0,05–0,15 ±0,08–0,20 ±0,025

U ±0,08–0,25 ±0,13–0,38 ±0,130

3

A
3°

B
5°

C
7°

D
15°

E
20°

F
25°

G
30°

N
0°

P
11°

O   

2

I.C  
[mm]

l l d l l l l l
C D R S T V W K

3,97 06

5,0 05

5,56 09

6,0 06

6,35 06 07 11 11

8,0 08

9,525 09 11 09 09 16 16 06 16

10,0 10

12,0 12

12,7 12 15 12 12 22 22 08

15,875 16 15 15 27

16,0 19 16

19,05 19 19 19 33

20,0 20

25,0 25 25 25

25,4 25 25

31,75 31

32 32

5

T N M G 22 04 08 (N) – DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B

> 65°

C
> 65°

F

G H
> 65°

J
> 65°

M

N Q
� 65°

R T
� 65°

U

� 65°

W
� 65°

X
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Allgemeine Drehbearbeitung ISO-Code – Allgemeine Dreh-Wendeschneidplatten

Plattenform

Sonder

Freiwinkel

   Sonder

Befestigungsmerkmale (metrisch)

Plattenform

Sonder

Toleranzklasse

Schneidenlänge l [mm]

Plattenform

ISO-Standard
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A

B

C

D

E

9

r

Code r

00 –

02 0,2

04 0,4

08 0,8

12 1,2

16 1,6

20 2,0

24 2,4

32 3,2

X

MO

7

S        S

Code S Code S

00 0,79 T5 5,95

T0 0,99 06 6,35

01 1,59 T6 6,75

T1 1,98 07 7,94

02 2,38 09 9,52

T2 2,58 T9 9,72

03 3,18 11 11,11

T3 3,97 12 12,70

04 4,76

T4 4,96

05 5,56

6

T N M G 4 3 2 (N) – DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

L

R

N

8

Code [mm]

2 6.35 0.250

3 9.525 0.375

4 12.7 0.500

5 15.875 0.625

6 19.05 0.750

8 25.4 1.000

5

Code [mm]

2 3.18 0.125

3 4.76 0.187

4 6.35 0.250

5 7.94 0.313

6 9.52 0.375

6

Code [mm]

0 0.2 0.008

1 0.4 0.016

2 0.8 0.031

3 1.2 0.047

4 1.6 0.063

5 2.0 0.079

6 2.4 0.094
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Allgemeine DrehbearbeitungISO-Code – Allgemeine Dreh-Wendeschneidplatten

ANSI-Standard

Innenkreis

Zoll

Plattendicke

Zoll

Eckenradius

Zoll

Spanbrecher-Übersicht
(ab Seite A16 im Hauptkatalog)

Eckenradius r [mm]

Sonder

Runde Platten

Plattendicke S [mm]

Schnittrichtung
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Maximale Spankontrolle bei der Schlichtbearbeitung

–  Maximale Spankontrolle  und hervorragende Ober�ächengüten  über einen 
großen Anwendungsbereich

–  Geringe Vibrationsneigung  bei dünnwandigen Bauteilen durch optimierte 
Schneidkantenpräparation

–  Hohe Präzision durch umfangsgeschli�ene Schneidkante

Hervorragende 
Ober�ächengüten

Spankontrolle  durch optimierte 
Spanformelemente 

Spanbrecher QF

IHRE VORTEILE

Abb.: DCGT11T304-QF YBG205H 

Positiver Spanwinkel zur Reduzierung 
von Schnittkräften und Vibrationen
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CCGT L I.C S d
06 02 6,4 6,35 2,38 2,8
09 T3 9,7 9,525 3,97 4,4

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HT HC2 HW

P
M
K
N
S
H

ISO r ap f

Y
B

C
10

3
Y

B
63

15
Y

B
C

15
2

Y
B

C
20

3
Y

B
C

25
2

Y
B

C
35

2
Y

B
M

15
3

Y
B

M
25

3
Y

B
D

10
2

Y
B

73
15

Y
B

D
15

2
Y

B
D

15
2C

Y
B

G
10

1
Y

B
G

10
2

Y
B

G
10

5
Y

B
G

20
5H

Y
B

93
20

Y
P

D
20

1
Y

B
S

10
3

Y
N

G
15

1
Y

N
T

25
1

Y
N

G
15

1C

Y
D

10
1

Y
D

20
1

QF

CCGT060201-QF 0,1 0,05-0,2 0,03-0,1 �|
CCGT060202-QF 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �|
CCGT060204-QF� 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
CCGT09T301-QF� 0,1 0,05-0,2 0,03-0,1 �”
CCGT09T302-QF� 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �”
CCGT09T302-QF 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �”

CCGT09T304-QF 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
CCGT09T304-QF 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”

CCGT09T308-QF� 0,8 0,5-2,0 0,15-0,35 �”
CCGT09T308-QF 0,8 0,5-2,0 0,15-0,35 �”

SCACR/L SCLCR/L SCACR/L-SC SCLCR/L-SC S***-SCLCR/L S***-SCFCR/L S***-SCLCR
Kr: 90° Kr: 95° Kr: 90° Kr: 95° Kr: 95° Kr: 90° Kr: 95°

A269 A270 A306 A307 A334 A352 A353

E***-SCLCR/L
Kr: 95°

A355

Positive Wendeschneidplatten      Allgemeine Drehbearbeitung

A

D
re

he
n

B

F
rä

se
n

C

B
oh

re
n

D

Te
ch

ni
sc

he
In

fo
rm

at
io

n

E

In
de

x

Dreh-WSP

Gute Bearbeitungsbedingungen
Normale Bearbeitungsbedingungen

Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

�” Ab Lager �| Auf Anfrage HC1 Beschichtetes Hartmetall
HT Unbeschichtetes Cermet
HC2 Beschichtetes Cermet
HW Unbeschichtetes Hartmetall

Werkzeughalter

CC** Positive WSP

Schlichten
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DC** L I.C S d
07 02 7,8 6,35 2,38 2,8
11 T3 11,6 9,525 3,97 4,4

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HT HC2 HW

P
M
K
N
S
H

ISO r ap f

Y
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Y
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G
15

1
Y

N
T

25
1

Y
N

G
15

1C

Y
D

10
1

Y
D

20
1

QF

DCGT070201-QF 0,1 0,05-0,2 0,03-0,1 �”
DCGT070202-QF 0,2 0,1-0,5 005-0,2 �”
DCGT070204-QF 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
DCGT11T301-QF� 0,1 0,05-0,2 0,03-0,1 �”
DCGT11T302-QF 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �”
DCGT11T302-QF� 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �”
DCGT11T302-QF 0,2 0,1-0,5 0,05-0,2 �”
DCGT11T304-QF�� 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
DCGT11T304-QF 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
DCGT11T304-QF 0,4 0,4-1,0 0,1-0,3 �”
DCGT11T308-QF� 0,8 0,5-2,0 0,15-0,35 �”
DCGT11T308-QF 0,8 0,5-2,0 0,15-0,35 �”

SDACR/L SDJCR/L SDNCN SDACR/L-SC SDHCR/L-SC SDJCR/L-SC SDNCN-SC
Kr: 90° Kr: 93° Kr: 62°30' Kr: 90° Kr: 107°30' Kr: 93° Kr: 62°30'

A271 A272 A273 A308 A309 A310 A311

S***-SDQCR/L A***-SDUCR/L S***-SDZCR/L E***-SDQCR/L
Kr: 107°30' Kr: 93° Kr: 85° Kr: 107°30'

A336 A337 A338 A357

Allgemeine Drehbearbeitung      Positive Wendeschneidplatten
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Dreh-WSP

Gute Bearbeitungsbedingungen
Normale Bearbeitungsbedingungen

Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

�” Ab Lager �| Auf Anfrage HC1 Beschichtetes Hartmetall
HT Unbeschichtetes Cermet
HC2 Beschichtetes Cermet
HW Unbeschichtetes Hartmetall

Werkzeughalter

Schlichten

DC** Positive WSP
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VBGT L I.C S d
11 03 11 6,35 3,18 2,8

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HT HC2 HW

P
M
K
N
S
H

ISO r ap f
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1

Y
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G
15

1C

Y
D

10
1

Y
D

20
1

QF
VBGT110301-QF� 0,1 0,05-0,2 0,03-0,1 �|
VBGT110302-QF 0,2 0,1-0,4 0,05-0,2 �|
VBGT110302-QF 0,2 0,1-0,4 0,05-0,2 �|
VBGT110304-QF 0,4 0,4-1 0,1-0,3 �|

SVJBR/L SVABR/L SVVBN S***-SVXBR/L
Kr: 93° Kr: 90° Kr: 72°30' Kr: 93°

A274 A275 A276 A347

Positive Wendeschneidplatten      Allgemeine Drehbearbeitung
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Dreh-WSP

Gute Bearbeitungsbedingungen
Normale Bearbeitungsbedingungen

Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

�” Ab Lager �| Auf Anfrage HC1 Beschichtetes Hartmetall
HT Unbeschichtetes Cermet
HC2 Beschichtetes Cermet
HW Unbeschichtetes Hartmetall

Werkzeughalter

Schlichten

VB** Positive WSP
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Scheibenfrässystem SMP09
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BB16–B17

B18–B19

B20–B25

B26–B29
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Wendeschneidplatten-Fräser

Systemcode – Fräskörper

ISO-Code – Wendeschneidplatten

Scheibenfrässystem SMP09

Schnittdatenempfehlungen
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FM A 12 050 – A22 O – N 06 – 04 (L) (AC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Code

025 25

050 50

160 160

315 315

...

43

Code

BM

CM

EM

FM

HM

SM

TM

XM

1

A
45°

E
75°

D
60°

P
90°

R

2

Code Code

A

Ø 22, 27

33
37

20
22

Ø50, 63, 80

Ø18, 20

Ø11, 13.5

40
50
63

B

Ø 27, 32, 40

Ø38, 45, 56

Ø100, 125, 160

50
63
70

C

101,6
Ø 60

Ø18

Ø26

Ø200, 250

63
70

D

177,8
101,6

Ø 60

Ø315

Ø18

Ø26Ø34

Ø22

32

70
80

G XP
K

5

Wendeschneidplatten-Fräser Systemcode – Fräskörper
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Nenndurchmesser [mm]

Beschreibung

Seriennummer

Fräsertyp

Beschreibung

Formfräser

Fasenfräser

Eckfräser

Planfräser

Walzenstirnfräser

Scheibenfräser

T-Nutenfräser

Sonder

Einstellwinkel

Ausführung und Größe von Werkzeugaufnahmen

Ausführung Ausführung

Nenndurchmesser Ø50 – 80 mm Nenndurchmesser Ø100 – 160 mm

Nenndurchmesser Ø200 – 250 mm Nenndurchmesser Ø315 mm

Zylinderschaft Weldon-Schaft
Bohrung mit Quermitnahme

Bezüglich der Befestigung beachten Sie bitte die Angaben des Werkzeugaufnahmenherstellers.
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A C

H L

M O

P R

S T

W X

Z

6

B
5°

C
7°

D
15°

E
20°

F
25°

N
0°

P
11°

7

l l

A C, M

l l

H, O, P L

d l

R S

l l

T W

8

9

Code

L

10

Code

C

AC

11

B27 B32 B40 B40

Ø 80 100 125 160

LDB27C LDB32C LDB40C LDB40C

B27-002-CP B32-002-CP B40-002-CP B40-003-CP

Wendeschneidplatten-FräserSystemcode – Fräskörper
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Plattenform

Sonder

Sonder

Freiwinkel Schneidenlänge l [mm]

Plattenform

Anzahl der Zähne

Schnittrichtung

Beschreibung

Links

Ersatzteile (B-Kupplung mit innerer Kühlmittelzufuhr)

Kühlmittelspannschraube

Kühlmittelscheibe

Werkzeuge mit B-Kupplung und innerer Kühlmittelzufuhr benötigen folgende Ersatzteile:

Beim Kauf eines Werkzeugs mit innerer Kühlmittelzufuhr und B-Kupplung sind diese Ersatzteile im Lieferumfang enthalten.

Kühlmittelspannschraube Kühlmittelscheibe

Kühlung

Beschreibung

Innenkühlung

Luftkühlung
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A

B

C

D

E

S P K N 12 04 ED T21K R – DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m

I.C

m

I.C mI.C S

Code I.C [mm] m [mm] S [mm]

A ±0,025 ±0,005 ±0,025

C ±0,025 ±0,013 ±0,025

E ±0,025 ±0,025 ±0,025

F ±0,013 ±0,005 ±0,025

G ±0,025 ±0,025 ±0,130

H ±0,013 ±0,013 ±0,025

J ±0,05–0,13 ±0,005 ±0,025

K ±0,05–0,13 ±0,013 ±0,025

L ±0,05–0,13 ±0,025 ±0,025

M ±0,05–0,13 ±0,08–0,18 ±0,130

N ±0,05–0,13 ±0,08–0,18 ±0,025

U ±0,08–0,25 ±0,13–0,38 ±0,130

3

A B
> 65°

C
> 65°

F

G H

> 65°

J
> 65°

M

N Q

� 65°

R T

� 65°

U
� 65°

W
� 65°

X

4

A C

H L

M O

P R

S T

W X

Z

1

B
5°

C
7°

D
15°

E
20°

F
25°

N
0°

P
11°

2

l l

A C, M

l l

H, O, P L

d l

R S

l l

T W

5

Wendeschneidplatten-Fräser ISO-Code – Wendeschneidplatten
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Toleranzklasse

Befestigungsmerkmale (metrisch)

Plattenform

Sonder

Plattenform

Sonder

Sonder

Freiwinkel

Schneidenlänge l [mm]

Plattenform
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A

B

C

D

E

Kr � n

Code Kr Code �n

A 45° A 3°

D 60° B 5°

E 75° C 7°

F 85° D 15°

P 90° E 20°

Z F 25°

G 30°

N 0°

P 11°

Z

7

      S                    S

Code S Code S

00 0,79 05 5,56

T0 0,99 T5 5,95

01 1,59 06 6,35

T1 1,98 T6 6,75

02 2,38 07 7,94

T2 2,58 09 9,52

03 3,18 T9 9,72

T3 3,97 11 11,11

04 4,76 12 12,70

T4 4,96

6

Code Code

F K

E

T P

S

W

–

8

Code Code

0 5° 0 0,10

1 10° 1 0,15

2 15° 2 0,20

3 20° 3 0,25

4 25° 4 0,30

5 30° 5 0,35

6   0,40

7   0,45

10

Code

R

L

N

9

Wendeschneidplatten-FräserISO-Code – Wendeschneidplatten
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Winkel

Sonder

Sonder

Plattendicke S [mm]

Fase

Ausführung PositionWinkel Breite [mm]

Spanbrecher

Schnittrichtung

Beschreibung

Rechts

Links

Rechts und links
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Scheibenfrässystem SMP09
Vielseitiges Tangential-Frässystem

– Hervorragende Anwendungsmöglichkeiten  beim Nuten, Planfräsen und Eckfräsen
– Maximale Flexibilität  mit Nutenbreiten von 10–20 mm und Durchmessern von 80–315 mm
–  Exzellente Ober�ächengüten  durch herausragende Laufruhe und hohe Stabilität
– Besonders geeignet für Stahl, nichtrostenden Stahl und Gusseisen
– Kostene�ziente Bearbeitung  durch vierschneidige LNGX Wendeschneidplatte

Abb.: SMP09-080x10-K27-LN08-08

Tangentialer Einbau 
Stabilität für erhöhte 

Produktivität

Durchmesserbereich 80–315 mm

Mit K-Aufnahme und als Aufsteck-
fräser in A, B und C Variante

IHRE VORTEILE
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YBM253 YB9320

CVD PVD 
P20 – P40
M15 – M35

P10 – P30
M10 – M25

LNGX-GM

Abb.: LNGX0804-GM YB9320

Große Spanmulde für 
kontrollierte Spanabfuhr Schneidradien von 0,4–5,0 mm

WSP-Sorten

Geringe Schnittkräfte  durch 
weichschneidendes Design

Allgemeine Bearbeitung

Spanbrecher
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SMP09 Kr: 90°

ØD øc

ap

H

ød

K

ØD ød Øc H ap ae max
kg

SMP09-080x10-K27-LN08-08 �” 80 27 43 14 10 17 8 K 0,20

LNGX0804*

SMP09-100x10-K32-LN08-10 �” 100 32 47 14 10 25 10 K 0,37

SMP09-125x10-K40-LN08-12 �” 125 40 55 14 10 34 12 K 0,50

SMP09-160x10-K40-LN08-14 �” 160 40 62 14 10 47 14 K 1,00

SMP09-200x10-K50-LN08-16 �” 200 50 72 14 10 62 16 K 1,60

SMP09-100x12-K32-LN08-10 �” 100 32 47 16 12 25 10 K 0,40

LNGX0804*
SMP09-125x12-K40-LN08-12 �” 125 40 55 16 12 34 12 K 0,60

SMP09-160x12-K40-LN08-14 �” 160 40 62 16 12 47 14 K 1,10

SMP09-200x12-K50-LN08-16 �” 200 50 72 16 12 62 16 K 1,80

SMP09-100x14-K32-LN10-10 �| 100 32 47 18 14 25 10 K 0,40

LNGX1005**
SMP09-125x14-K40-LN10-12 �| 125 40 55 18 14 34 12 K 0,90

SMP09-160x14-K40-LN10-14 �| 160 40 62 18 14 47 14 K 1,60

SMP09-200x14-K50-LN10-16 �| 200 50 72 18 14 62 16 K 2,50

SMP09-125X16-K40-LN10-12 �” 125 40 55 20 16 34 12 K 1,00

LNGX1005**SMP09-160x16-K40-LN10-14 �” 160 40 62 20 16 47 14 K 1,80

SMP09-200X16-K50-LN10-16 �” 200 50 72 20 16 62 16 K 2,90

SMP09-125x18-K40-LN10-12 �| 125 40 55 24 18 34 12 K 1,20

LNGX1005**
SMP09-160x18-K40-LN10-14 �| 160 40 62 24 18 47 14 K 2,10

SMP09-200x18-K50-LN10-16 �| 200 50 72 24 18 62 16 K 3,40

SMP09-250x18-K50-LN10-18 �| 250 50 80 24 18 83 18 K 5,50

SMP09-125x20-K40-LN14-10 �” 125 40 55 26 20 34 10 K 1,20

LNGX1407**
SMP09-160x20-K40-LN14-12 �” 160 40 62 26 20 47 12 K 2,10

SMP09-200x20-K50-LN14-14 �” 200 50 72 26 20 62 14 K 3,50

SMP09-250x20-K50-LN14-16 �” 250 50 80 26 20 83 16 K 5,80

SMP09-160x25-K40-LN14-12 �| 160 40 62 30 25 47 12 K 2,80

LNGX1407**SMP09-200x25-K50-LN14-14 �| 200 50 72 30 25 62 14 K 4,50

SMP09-250x25-K50-LN14-16 �| 250 50 80 30 25 83 16 K 7,50

Wendeschneidplatten-Fräser      Scheibenfräser
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Scheibenfräser

�” Ab Lager �| Auf Anfrage

Mit Innenkühlung

Abmessungen [mm] WSP

Artikel Zähne AufnahmeLager
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SMP09 Kr: 90°

ØD ød Øc H ap ae max
kg

SMP09-080x10-A22-LN08-08 �” 80 22 45 40 10 20 8 A 0,40

LNGX0804*

SMP09-100x10-B27-LN08-10 �” 100 27 55 45 10 24 10 B 0,60

SMP09-125x10-B32-LN08-12 �” 125 32 65 45 10 33 12 B 1,00

SMP09-160x10-B40-LN08-14 �” 160 40 80 50 10 42 14 B 2,00

SMP09-200x10-C40-LN08-16 �” 200 22 92 50 10 53 16 C 2,90

SMP09-100x12-B27-LN08-08 �” 100 27 55 45 12 24 10 B 0,60

LNGX0804*
SMP09-125x12-B32-LN08-12 �” 125 32 65 45 12 33 12 B 1,00

SMP09-160x12-B40-LN08-14 �” 160 40 80 50 12 42 14 B 2,10

SMP09-200x12-C40-LN08-16 �” 200 40 92 50 12 53 16 C 2,90

SMP09-100x14-B27-LN10-10 �| 100 27 55 50 14 24 10 B 0,70

LNGX1005**
SMP09-125x14-B32-LN10-12 �| 125 32 65 50 14 33 12 B 1,20

SMP09-160x14-B40-LN10-14 �| 160 40 80 50 14 42 14 B 2,40

SMP09-200x14-C40-LN10-16 �| 200 40 92 50 14 53 16 C 3,60

SMP09-125x16-B32-LN10-12 �” 125 32 65 50 16 33 12 B 1,40

LNGX1005**SMP09-160x16-B40-LN10-14 �” 160 40 80 50 16 42 14 B 2,60

SMP09-200x16-C40-LN10-16 �” 200 40 92 50 16 53 16 C 4,00

SMP09-125x18-B32-LN10-12 �” 125 32 65 50 18 33 12 B 1,50

LNGX1005**
SMP09-160x18-B40-LN10-14 �| 160 40 80 50 18 42 14 B 2,90

SMP09-200x18-C40-LN10-16 �| 200 40 92 50 18 53 16 C 4,30

SMP09-250x18-C60-LN10-18 �| 250 60 132 50 18 58 18 C 7,20

SMP09-125x20-B32-LN14-10 �” 125 32 65 50 20 33 10 B 1,60

LNGX1407**
SMP09-160x20-B40-LN14-12 �” 160 40 80 50 20 42 12 B 2,70

SMP09-200x20-C40-LN14-14 �” 200 40 92 50 20 53 14 C 4,60

SMP09-250x20-C60-LN14-16 �” 250 60 132 50 20 58 16 C 7,40

SMP09-160x25-B40-LN14-12 �” 160 40 80 50 25 42 12 B 3,20

LNGX1407**
SMP09-200x25-C40-LN14-14 �| 200 40 92 50 25 53 14 C 5,20

SMP09-250x25-C60-LN14-16 �| 250 60 132 50 25 58 16 C 8,60

SMP09-315x25-C60-LN14-20 �| 315 60 132 50 25 90 20 C 13,20

øc
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H
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Scheibenfräser      Wendeschneidplatten-Fräser

Scheibenfräser

�” Ab Lager �| Auf Anfrage

Mit Innenkühlung

Abmessungen [mm] WSP

Artikel Zähne AufnahmeLager
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LNGX0804** LNGX0804** LNGX1005** LNGX1005** LNGX1407** LNGX1407**

ØD 80-200 100-250 80-200 100-250 100-200 125-315

I60M3*7 I60M3*7
I60M3,5*��8TT 

(2,3N/m)
I60M3,5*��8TT 

(2,3N/m)
I60M4*10 
(3,4N/m)

I60M4*12 
(3,4N/m)

WT09IP/IS WT09IP/IS W�510IS W�510IS W�515IS W�515IS

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HT HC2 HW

I.W

L ød

S r

P
M
K
N
S
H

ISO r

Y
B

C
30

2
Y

B
C

30
1

Y
B

C
40

1
Y

B
M

25
3

Y
B

M
25

1
Y

B
M

35
1

Y
B

D
15

2
Y

B
D

25
2

Y
B

G
10

1
Y

B
G

10
2

Y
B

G
20

2
Y

B
G

21
2

Y
B

S
20

3
Y

B
G

20
5H

Y
B

93
20

Y
B

G
30

2
Y

B
S

30
3

Y
B

G
25

2
Y

N
G

15
1

Y
N

G
15

1C

Y
D

10
1

Y
D

20
1

LNGX080404-GM 0,4 �| �” �|
LNGX080408-GM 0,8 �| �” �|
LNGX080412-GM 1,2 �| �” �|
LNGX080416-GM 1,6 �| �” �|
LNGX080420-GM 2,0 �| �” �|
LNGX080424-GM 2,4 �| �” �|
LNGX100504-GM 0,4 �| �” �|
LNGX100508-GM 0,8 �| �| �”
LNGX100510-GM 1,0 �| �” �|
LNGX100512-GM 1,2 �”
LNGX100516-GM 1,6 �”
LNGX100520-GM 2,0 �| �” �|
LNGX100524-GM 2,4 �|
LNGX100530-GM 3,0 �| �| �|
LNGX100540-GM 4,0 �| �| �|

LNGX L I.C S d
08 04 7,75 8,5 4 3,5
10 05 10,00 9,90 5,50 4,10
14 07 14,00 13,40 7,50 4,40

Wendeschneidplatten-Fräser      Scheibenfräser
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Ersatzteile

Gute Bearbeitungsbedingungen
Normale Bearbeitungsbedingungen

Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

�” Ab Lager �| Auf Anfrage HC1 Beschichtetes Hartmetall
HT Unbeschichtetes Cermet
HC2 Beschichtetes Cermet
HW Unbeschichtetes Hartmetall

Schraube  
(WSP)

Schlüssel 
 (WSP)

WSP

LNGX Fräs-WSP

Fräs-WSP
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ISO r

Y
B

C
30

2
Y

B
C

30
1

Y
B

C
40

1
Y

B
M

25
3

Y
B

M
25

1
Y

B
M

35
1

Y
B

D
15

2
Y

B
D

25
2

Y
B

G
10

1
Y

B
G

10
2

Y
B

G
20

2
Y

B
G

21
2

Y
B

S
20

3
Y

B
G

20
5H

Y
B

93
20

Y
B

G
30

2
Y

B
S

30
3

Y
B

G
25

2
Y

N
G

15
1

Y
N

G
15

1C

Y
D

10
1

Y
D

20
1

LNGX140704-GM 0,4 �| �” �|
LNGX140708-GM 0,8 �| �| �”
LNGX140710-GM 1,0 �| �|
LNGX140712-GM 1,2 �|
LNGX140716-GM 1,6 �| �|
LNGX140720-GM 2,0 �| �| �|
LNGX140724-GM 2,4 �|
LNGX140730-GM 3,0 �| �| �|
LNGX140732-GM 3,2 �|
LNGX140740-GM 4,0 �| �|
LNGX140750-GM 5,0 �| �|
LNGX140760-GM 6,0 �| �|

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HT HC2 HW

I.W

L ød

S r

P
M
K
N
S
H

LNGX L I.C S d
08 04 7,75 8,5 4 3,5
10 05 10,00 9,90 5,50 4,10
14 07 14,00 13,40 7,50 4,40
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Scheibenfräser      Wendeschneidplatten-Fräser

Gute Bearbeitungsbedingungen
Normale Bearbeitungsbedingungen

Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

�” Ab Lager �| Auf Anfrage HC1 Beschichtetes Hartmetall
HT Unbeschichtetes Cermet
HC2 Beschichtetes Cermet
HW Unbeschichtetes Hartmetall

LNGX Fräs-WSP

Fräs-WSP
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A

B

C

D

E

P

125 1

190 2

250 3

270 4

300 5

180 6

275 7

300 8

350 9

200 10

325 11

M

200 12

240 13

180 14

230 15

K

180 16

260 17

160 18

250 19

130 20

230 21

N

60 22

100 23

75 24

90 25

130 26

110 27

90 28

100 29

S

200 30

280 31

250 32

350 33

320 34

Rm 400 35

Rm 1050 36

H

55 HRC 37

60 HRC 38

400 39

55 HRC 40

X

41

42

43

44

45

46

HC (CVD) HC (PVD)

YBC302 YBM253 YBG101 YB9320

ae / D ae / D ae / D ae / D

1/4 1/4 1/4 1/4

165 180 190 175

145 155 165 150

135 145 155 140

120 130 135 125

110 120 125 115

145 155 165 150

120 130 135 125

110 120 125 115

95 100 105 100

85 90 95 90

60 65 70 65

90 95 90

80 80 75

100 105 95

80 80 75

215 190

125 115

145 135

95 90

175 160

115 105
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SchnittdatenempfehlungenWendeschneidplatten-Fräser

Werksto�gruppe Zusammensetzung/Gefüge/Wärmebehandlung
Brinell- 

Härte HB

Z
er

sp
an

un
gs

gr
up

pe

Unlegierter Stahl

ca. 0,15 % C geglüht

ca. 0,45 % C geglüht

ca. 0,45 % C vergütet

ca. 0,75 % C geglüht

ca. 0,75 % C vergütet

Niedriglegierter Stahl

geglüht

vergütet

vergütet

vergütet

Hochlegierter Stahl und  
hochlegierter Werkzeugstahl

geglüht

gehärtet und angelassen

Nichtrostender Stahl

ferritisch/martensitisch geglüht

martensitisch vergütet

austenitisch abgeschreckt

austenitisch-ferritisch

Grauguss
perlitisch/ferritisch

perlitisch (martensitisch)

Gusseisen mit Kugelgra�t
ferritisch

perlitisch

Temperguss
ferritisch

perlitisch

Aluminium-Knetlegierungen
nicht aushärtbar

aushärtbar ausgehärtet

Aluminium-Gusslegierungen

� 12 % Si, nicht aushärtbar

� 12 % Si, aushärtbar ausgehärtet

> 12 % Si, nicht aushärtbar

Kupfer und Kupferlegierungen 
(Bronze/Messing)

Automatenlegierungen,  PB > 1 %

CuZn, CuSnZn

CuSn, bleifreies Kupfer und Elektrolytkupfer

Warmfeste Legierungen

Fe-Basis
geglüht

ausgehärtet

Ni- oder Co-Basis

geglüht

ausgehärtet

gegossen

Titanlegierungen
Reintitan

Alpha- + Beta-Legierungen ausgehärtet

Gehärteter Stahl gehärtet und angelassen

gehärtet und angelassen

Hartguss gegossen

Gehärtetes Gusseisen gehärtet und angelassen

Nichtmetallische Werksto�e

Thermoplaste

Duroplaste

Glasfaserverstärkter Kunststo� GFK

Kohlefaserverstärkter Kunststo� CFK

Gra�t

Holz

Hinweise:  Bei den vorgegebenen Schnittdaten handelt es sich um Richtwerte, welche unter Idealbedingungen ermittelt wurden. 
Je nach Anwendungsfall müssen sie individuell angepasst werden. 
Die Vorschubempfehlungen be�nden sich auf Seite B254.  
Werksto�beispiele für Zerspanungsgruppen �nden Sie auf Seite D11.

Wendeschneidplatten-Fräser – Gruppe 5 (SMP01/03/05/09)

Schnittgeschwindigkeit vc [m/min]
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A

B

C

D

E

HC (PVD)

YBG205H YBG302

ae / D ae / D

1/4 1/4

190 160

165 140

155 130

135 115

125 105

165 140

135 115

125 105

105 90

95 80

70 60

95 80

80 70

105 85

80 70

215 175

125 105

145 120

95 80

175 145

115 100
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Schnittdatenempfehlungen Wendeschneidplatten-Fräser

HC beschichtetes Hartmetall
HT unbeschichtetes Hartmetall, Hauptbestandteil (TiC) o. (TiN), Cermet
HC1 beschichtetes Cermet
HW unbeschichtetes Hartmetall, Hauptbestandteil (WC)

Schnittgeschwindigkeit vc [m/min]
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A

B

C

D

E

P

M

K

N

S

H

X

SMP01 SMP01 SMP01 SMP01 SMP01 SMP03 SMP03 SMP03 SMP05

XSEQ1202 XSEQ1203 XSEQ12T3 XSEQ1204 XSEQ12T4 MPHT06 MPHT08 MPHT12 QC16

63-100 63-100 63-160 63-160 63-160 80-125 125-200 120-200 25-39

0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,08

0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,08

0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,07

0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,07

0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,08

0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,07

0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,07
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SchnittdatenempfehlungenWendeschneidplatten-Fräser

Wendeschneidplatten-Fräser – Gruppe 5 (SMP01/03/05/09)

Werksto�gruppe

Unlegierter Stahl

Niedriglegierter Stahl

Hochlegierter Stahl und hochlegierter  
Werkzeugstahl

Nichtrostender Stahl

Grauguss

Gusseisen mit Kugelgra�t

Temperguss

Aluminium-Knetlegierungen

Aluminium-Gusslegierungen

Kupfer und Kupferlegierungen (Bronze/Messing)

Warmfeste  Legierungen

Titanlegierungen

Gehärteter Stahl

Hartguss

Gehärtetes Gusseisen

Nichtmetallische Werksto�e

Hinweise:  Bei den vorgegebenen Schnittdaten handelt es sich um Richtwerte, welche unter Idealbedingungen ermittelt wurden. 
Je nach Anwendungsfall müssen sie individuell angepasst werden.

Vorschub pro Schneide [mm]

Werkzeugdurchmesser [mm]

Vorschubempfehlung



B 29

A

B

C

D

E

SMP05 SMP09 SMP09 SMP09

QC22 LNGX0804 LNGX1005 LNGX1407

44 – – –

0,08 0,14 0,15 0,16

0,08 0,13 0,14 0,15

0,07 0,12 0,13 0,13

0,07 0,12 0,13 0,14

0,08 0,13 0,14 0,15

0,07 0,13 0,14 0,15

0,07 0,10 0,11 0,12
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Schnittdatenempfehlungen Wendeschneidplatten-Fräser

Vorschub pro Schneide [mm]

Werkzeugdurchmesser [mm]
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zClamp Hydro
Fräsen
Bohren 
Gewinden
Reiben
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32–33

34

35

36

38–41

zClamp Hydro

Sicher gespannt für maximale Prozesssicherheit

Hydrodehnspannfutter

SK

JIS-BT

HSK-A

Zubehör

Reduzierhülsen

W
er

kz
eu

gh
al

te
r
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®

IHRE VORTEILE

Sicher gespannt für maximale Prozesssicherheit

*  Belegt durch eine Studie des wbk, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Abb.: zClamp Hydro SK40 Ø20 L64.5

– Reduzierte Werkzeugkosten durch bis zu 300 % höhere Werkzeugstandzeiten* 
– Sicher gespannt durch bis zu 2.000 Nm Klemmkraft
– Höchste Ober�ächenqualität und minimierte Geräuschemission durch Vibrationsdämpfung
– Weniger Rüstzeit durch sekundenschnellen Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
– Dauerhafter Rundlauf < 0,003 mm sorgt für maximale Performance
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Die Spannschraube kann ohne 
Drehmomentschlüssel auf Anschlag 

gespannt werden.

Die Dehnbuchse mit Kammersys-
tem wölbt sich gleichmäßig um den 
Werkzeugschaft und klemmt diesen 
voll�ächig. Gleichzeitig sorgt das 
Kammersystem für eine optimale 
Vibrationsdämpfung.

Der Grundkörper ist verfügbar mit 
den Schnittstellen HSK / SK & JIS-BT

Längenverstellschraube für 
eine schnelle und einfache 

Werkzeugvoreinstellung

Öl und Schmiersto�reste werden in 
die Schmutzrille  verdrängt, wodurch 

die Spann�äche trocken und die 
Klemmkraft erhalten bleibt.
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SK D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 G Mmin

90505��14000812050 SK40 12 42 – 32 50 46 10 30.9 – M8x1 110 �|
90505��14000816064 SK40 16 49.25 – 38 64.5 51 10 45.4 – M8x1 350 �|
90505��14000820064 SK40 20 49.25 – 38 64.5 51 10 45.4 – M8x1 520 �|
90505��14000832115 SK40 32 62.5 – 58.5 115 61 10 95.95 – M8x1 800 �|
90505��14000812130 SK40 12 42 44.5 32 130 46 10 32 – M8x1 110 �|
90505��14000816130 SK40 16 42 44.5 38 130 51 10 50 – M8x1 400 �|
90505��14000820130 SK40 20 42 44.5 38 130 51 10 50 – M8x1 400 �|

L1

L7

   
D 2

   
D 1

G

   
D 4  

L7

L4

L1

   
D 1

   
D 2  

   
D 3

G

   
D 4  

Hydrodehnspannfutter SK

W
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r

Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro SK DIN ISO 7388-1 AD/AF

–  Wuchtgüte G�,� bei �����min -�

–  Rundlauf <�,� ��� ��mm bei � ,�xD Auskraglänge
–  mit axialer Längenverstellung

�” Ab Lager�������|��Auf Anfrage

Abmessungen [mm]
Lager

Artikel

Mmin = Garantierte Spannkraft in Nm
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JIS-BT D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 G Mmin

90505034000812058 BT40 12 42 – 32 58 46 10 31 – M8x1 110 �|
90505034000816072 BT40 16 49.25 – 38 72.5 51 10 45.5 – M8x1 350 �|
90505034000820072 BT40 20 49.25 – 38 72.5 51 10 45.5 – M8x1 520 �|
90505034000832120 BT40 32 62.5 – 58.5 120 61 10 – 93 M8x1 800 �|

L7

L1

   
D 2

   
D 3

   
D 1

G

   
D 4

L4

L1

L7

   
D 1  

   
D 2

G

   
D 4  

HydrodehnspannfutterJIS-BT
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Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro JIS-BT DIN ISO 7388 JD/JF

–  Wuchtgüte G�,� bei �����min -�

–  Rundlauf <�,� ��� ��mm bei � ,�xD Auskraglänge
–  mit axialer Längenverstellung

�” Ab Lager�������|��Auf Anfrage

Abmessungen [mm]
Lager

Artikel

Mmin = Garantierte Spannkraft in Nm



36

HSK-A D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 G Mmin

90505046300812080 HSK-A63 12 42 52.5 32 80 46 10 34 54 M8x1 110 �|
90505046300816080 HSK-A63 16 52,5 – 38 80 51 10 54 – M8x1 350 �|
90505046300820080 HSK-A63 20 52,5 – 38 80 51 10 54 – M8x1 520 �|
90505046300832120 HSK-A63 32 62,5 – 58,5 120 61 10 94 – M8x1 800 �|
90505046300812130 HSK-A63 12 42 44.5 32 130 46 10 32 104 M8x1 110 �|
90505046300816130 HSK-A63 16 42 44.5 38 130 51 10 50 104 M8x1 350 �|
90505046300820130 HSK-A63 20 42 44.5 38 130 51 10 50 104 M8x1 400 �|

   
D 2

   
D 6

   
D 1

G

L4

L1

L1

L7

L4

   
D 1

   
D 2  

   
D 3

G

   
D 4  

9799133 �|

Hydrodehnspannfutter HSK-A
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Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro HSK-A DIN ISO 12164-1

–  Wuchtgüte G�,� bei �����min -�

–  Rundlauf <�,� ��� ��mm bei � ,�xD Auskraglänge
–  mit axialer Längenverstellung

�” Ab Lager�������|��Auf Anfrage

Abmessungen [mm]
Lager

Artikel

Kühlmittelrohr HSK 63

Zubehör

Mmin = Garantierte Spannkraft in Nm.

Artikel Lager
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zClamp Hydro
Reiben
Fräsen 
Bohren 
Gewinden
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Reduzierhülsen
Flexible Spannbereiche durch Reduzierhülsen

– Höchste Flexibilität bei optimaler Kostenkontrolle:  ein Halter, mehrere Spanndurchmesser 
– Flexible Längenvoreinstellung  durch verschiebbaren Anschlag 
– Erhöhte Klemmkraft  gegenüber der Direktspannung um den Prozess noch sicherer zu machen
– Gleichbleibend präzise durch Rundlaufabweichung <0,003 mm

IHRE VORTEILE

Abb.: 90507292012

Abb.: zClamp Hydro SK40 Ø20 L64.5
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L

Kühlmitteldicht bis �� bar

Mit Peripheriekühlung

O-Ring 
Abdichtung

Über einen verschiebbaren Anschlag lässt sich bei allen 
Reduzierhülsen die Werkzeuglänge L flexibel einstellen.

–  Erhöhte Standzeit durch optimierten Kühlmittelaustritt direkt am Werkzeugschaft
–  Verbesserte Span-Evakuierung durch zielgerichtetes Kühlmedium
–  Gezielte Kühlung durch Kühlmittelschlitze mit Düsengeometrie

IHRE VORTEILE Peripheriekühlung
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D1 D2 D3 L1 L10

90507291203 3 12 16.5 45 2 �|
90507291204 4 12 16.5 45 2 �|
90507291205 5 12 16.5 45 2 �|
90507291206 6 12 16.5 45 2 �|
90507291208 8 12 16.5 45 2 �|
90507291210 10 12 16.5 45 2 �|
90507292003 3 20 24 50.5 2 �|
90507292004 4 20 24 50.5 2 �|
90507292005 5 20 24 50.5 2 �|
90507292006 6 20 24 50.5 2 �|
90507292007 7 20 24 50.5 2 �|
90507292008 8 20 24 50.5 2 �|
90507292009 9 20 24 50.5 2 �|
90507292010 10 20 24 50.5 2 �|
90507292011 11 20 24 50.5 2 �|
90507292012 12 20 24 50.5 2 �|
90507292013 13 20 24 50.5 2 �|
90507292014 14 20 24 50.5 2 �|
90507292015 15 20 24 50.5 2 �|
90507292016 16 20 24 50.5 2 �|
90507293206 6 32 35.5 60.5 2 �|
90507293208 8 32 35.5 60.5 2 �|
90507293210 10 32 35.5 60.5 2 �|
90507293212 12 32 35.5 60.5 2 �|
90507293214 14 32 35.5 60.5 2 �|
90507293216 16 32 35.5 60.5 2 �|
90507293218 18 32 35.5 60.5 2 �|
90507293220 20 32 35.5 60.5 2 �|
90507293225 25 32 35.5 60.5 2 �|

9937987 �”

2 1

   
D 1

   
D 3

   
D 2

L1

L10

Zubehör Reduzierhülsen
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Reduzierhülse Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro, kühlmitteldicht

�”��Ab Lager�������|��Auf Anfrage

 Abmessungen [mm]
Lager

Artikel

Hinweis: Für Schafttoleranz h6 oder besser.

Hülsenzieher

Zubehör

Artikel Lager

1  O-Ring Abdichtung    2  Verstellbarer Anschlag 
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D1 D2 D3 L1 L10

90507301203 3 12 16.5 45 2 �|
90507301204 4 12 16.5 45 2 �|
90507301205 5 12 16.5 45 2 �|
90507301206 6 12 16.5 45 2 �|
90507301208 8 12 16.5 45 2 �|
90507302003 3 20 24 50.5 2 �|
90507302004 4 20 24 50.5 2 �|
90507302005 5 20 24 50.5 2 �|
90507302006 6 20 24 50.5 2 �|
90507302007 7 20 24 50.5 2 �|
90507302008 8 20 24 50.5 2 �|
90507302009 9 20 24 50.5 2 �|
90507302010 10 20 24 50.5 2 �|
90507302011 11 20 24 50.5 2 �|
90507302012 12 20 24 50.5 2 �|
90507302013 13 20 24 50.5 2 �|
90507302014 14 20 24 50.5 2 �|
90507302015 15 20 24 50.5 2 �|
90507302016 16 20 24 50.5 2 �|
90507303206 6 32 35.5 60.5 2 �|
90507303208 8 32 35.5 60.5 2 �|
90507303210 10 32 35.5 60.5 2 �|
90507303212 12 32 35.5 60.5 2 �|
90507303214 14 32 35.5 60.5 2 �|
90507303216 16 32 35.5 60.5 2 �|
90507303218 18 32 35.5 60.5 2 �|
90507303220 20 32 35.5 60.5 2 �|
90507303225 25 32 35.5 60.5 2 �|

9937987 �|

2 1

   
D 1

   
D 3

   
D 2

L1

L10

ZubehörReduzierhülsen
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Reduzierhülse Hydrodehnspannfutter zClamp Hydro, Peripheriekühlung

�”��Ab Lager�������|��Auf Anfrage

 Abmessungen [mm]
Lager

Artikel

Hinweis: Für Schafttoleranz h6 oder besser.

Hülsenzieher

Zubehör

Artikel Lager

1  O-Ring Abdichtung    2  Verstellbarer Anschlag 
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zClamp Hydro
Gewinden
Fräsen 
Bohren 
Reiben
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Ihr einfacher Weg zum individuellen 
Sonderwerkzeug

Sie haben Anwendungen, bei denen sich durch spezi�sch und individuell optimierte  
Werkzeuge kommerzielle, technische oder logistische Vorteile erzielen lassen? ZCC Cutting 
Tools Europe berät und unterstützt Sie bei der Planung, Auslegung und Bestellung. Mit 
unserem neuen Onlinetool für die Sonderwerkzeug-Anfragen gelangen Sie mit wenigen 
Schritten zu ihrem spezi�schen Angebot (www.zccct-europe.com).

Startseite „Onlinetool für Sonderwerkzeuge“ mit 
Werkzeugkategorie-Auswahl

De�nieren von relevanten Werkzeugparametern

Jetzt direkt zum neuen
Sonderwerkzeugformular 
auf unserer Webseite  
gelangen und loslegen.

Werkzeugkategorie-Auswahl

Wenn Sie dem QR-Code auf dieser Seite folgen, werden 
Sie direkt auf die Startseite unseres Onlinetools für 
Sonderwerkzeug-Anfragen geleitet und können sofort mit der 
von Ihnen benötigten Werkzeugkategorie starten. Ganz einfach.

Werkzeugparameter de�nieren

Anschließend werden Sie komfortabel durch den Anfrage- 
Prozess geleitet. Auch besteht die Möglichkeit, Zeichnungsaus-
schnitte, Skizzen und bereits vorhandene 3D-Modelle sicher 
hochzuladen.

Ihr schneller und direkter Weg zum Sonderwerkzeug von  
ZCC Cutting Tools Europe.

www.zccct-europe.com/werkzeuge/sonderwerkzeuge
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